技术参数如下：

	序号
	名称
	技术参数及要求
	数量

	1
	体外高频热疗机
	一 、主要技术指标：

1、输出功率：50-1000W；

*2、工作频率：13.56MHz；

3、使用电源：AC220V±10%/50Hz；

4、输入功率：≤2500VA；

△5、应用软件：

a．Windos视窗界面；

b．功率实时曲线；

c．温度实时曲线；

d．≥2万份病例存储；

e．时间设定功能；

f．具有数据库病历导出为EXCEL电子表格文档、病历报告输出、热疗谈话记录报告输出、热疗申请单输出、病历查找功能、数据库备份和修复功能。完善的系统功能，便于科研和教学。支持打印功能；

6、测温系统：具有计算机模拟测温系统；

△7屏蔽设计：除采用抗电磁波和电流干扰的双重屏蔽技术。
*8、透热深度：17-25cm；

9、治疗主机可前后移动≥200mm；

*10、全自动“C”型升降臂，可控式电极板，上极板行程不小于160mm，下极板行程不小于30mm；

13、全电控治疗床，床面行程不小于500mm，可以对病人全方位治疗。

△14、过流保护，并有红色警示灯。

15、大、中、小三种型号的极板组合。
二、基本配置：

工控主机                    1台

（P4 2.8GHz 以上CPU、工控主板、250G硬盘、1G内存）

2、显示器                      1台

3、打印机                      1台

4、控制软件                    1套

5、高频主机                    1套

6、电动床面                    1张

7、“C”型升降臂                1套
	1套

	2
	体腔热灌注治疗机
	技术参数：

一 、主要技术指标：

1、工作电源：AC220V±22V  50Hz±1Hz；

2、额定功率：≤1500W；

3、温度控制范围：室温-550C，精度±0.50C以内；

4、出水口控温范围：400C-450C，精度±0.50C以内，显示分辨率0.10C；

5、流速调节范围：50-550ml/min，精度：≤±5%以内；

6、药袋容积：不小于3500ml；

7、工作环境温度：5—40℃；

8、最大输液压力：400Kpa；

9、采用一次性使用医用专用药袋，完全密闭无致热源，具有高精度温度传感器，计算机多点精确控温，保证治疗的安全；

10、提供多种治疗模式，通过改变蠕动泵动力方向，实现单灌、单抽及循环灌注等操作，可根据患者体腔不同情况灵活选择；

11、设置双重安全保护功能：计算机在检测到温度异常时，进行提示，并自动停机；计算机发生故障导致系统失控时，若药液过温，硬件电路能自动关闭加热和输液动力，保证病人在治疗过程中的安全；

12、感应式加热治疗液体，防止药液污染，安全可靠；

13、加热装置、灌注系统、控制系统三部分一体化设计。

二、基本配置：

1、电脑控制系统        1套

2、操作软件            1套

3、蠕动泵              2台

4、感应加热系统        1台
	1套

	3
	放射性粒子治疗计划系统
	技术参数：

一、主要技术参数：

（一）计划系统的硬件平台要求：

1、工控机: INTEL 915G 以上主板，P4 以上 CPU，160G以上硬盘、1G以上内存，光驱刻录机,256M以上显卡；

2、显示器: 19＂液晶；

3、打印机：彩色喷墨打印机；

4、扫描仪：透扫器支持A4幅面透扫，分辨率4800×9600dpi以上；

5、UPS电源：≥1000伏安，具有交流电浪涌保护和输入保护。

（二）TPS计划系统软件功能

1、多种形式的影像学资料获取途径，具有“胶片扫描”，“Dicom格式”，“通用格式”三种形式的图像输入功能。可直接读取DICOM格式的图像数据，支持PACS系统（包括CT、MRI、超声等）；

2、具备重建肿瘤及周围器官三维形态的功能；

3、系统具备提供线性布源、矩形布源、模版布源及扇形布源4种布源方式，可实现自动或手动布源放射性粒子；

4、具备辐射剂量计算及显示功能；

5、具备诊断报告及计划保存功能；

6、具备放射性粒子准确性检验功能；

二、基本配置：

1、工控主机                            1台    

2、打印机                              1台

3、扫描仪                              1台

4、TPS治疗计划系统软件                 1套

5、PACS医学图像处理系统软件            1套

6、植入系统                            1套

7、防护系统                            1套
	1套

	4
	毫米波治疗仪
	技术参数：

一、主要技术指标：

1、电源电压：AC 220V±22V，50Hz±1Hz；

2、功率：＜400W；

3、毫米波辐照头至少6个以上，可单独移动，可准确定位；

4、脉冲毫米波辐照头频率：35.0GHz—37.0GHz；平均功率密度：2m W/ cm2 —8 m W/ cm2（单头）；工作在等幅状态下,中强度等幅功率密度：12mW/ cm2 —40mW/ cm2（单头）；

5、等幅毫米波辐照头频率：35.0GHz—37.0GHz；平均功率密度：3m W/ cm2 —10 m W/ cm2（单头）；

6、聚能毫米波辐照头频率：41.2GHz—42.8GHz，平均功率密度：3m W/ cm2 —10 m W/ cm2（单头）；

7、辐照头辐照面积：3cm2 —9cm2；

8、提供至少150种治疗方案供选用；

9、提供至少6组治疗音乐供选用；

10、配备电脑控制台，减少医护人员受到电磁波的辐射。

二、基本配置：

1、工控主机         1台

2、19寸液晶显示器  1 台

3、打印机           1台

4、控制台操作软件   1套

5、治疗拱           1套

6、治疗床           1套
	1套

	5
	CIK生物细胞系统
	技术参数： 

主要参数

CIK生物细胞系统所需设备及关键参数：

准全自动三分群血液细胞分析仪    1台

工作原理：电阻抗法计数，无氰化物的SFT法（环保型）测HGB。

检测参数：白细胞三分群，19项参数和三个直方图。

参考值设置：成年男、成年女、儿童、新生儿、通用共五种设置。

数据管理软件：需支持血液细胞分析仪数据管理软件。

二氧化碳培养箱    2台

采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、细菌培养。

内部容积：212升。

自动启动功能,每隔24小时对二氧化碳测量单元进行一次自动调零,确保二氧化碳检测系统的准确性。

CO2进气口配备HEPA高效过滤器，过滤效率99.998％。

电穿孔仪（多功能电转移仪）   1台

真核模块，应用于动物、人类细胞、植物细胞、卵母细胞。

脉冲时间：15-500μS。

脉冲形式：降次幂形脉冲。

有特定技术确保电转移不受任何电阻的影响，包括pH值的改变，电极杯的释放、细胞物质的电泳等。

RS232接口。

生物显微镜    1台

光学系统。

调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向；总行程量为从比载物台面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm；粗调行程每一圈为≥39.6mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。

物镜：万能平场半复消色差相差物镜：4x(数值孔径0.13，工作距离17mm)                     平场消色差相差物镜：10x(数值孔径0.25，工作距离8.8mm)

观察镜筒：可更换式三目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳距可在48-75mm范围内进行调节，屈光度可调节，视场数为20，分光比为观察50%/摄像50%。

相差装置：相衬用滑座4X、10X、20X、40X。

低速冷冻离心机    2台

微电脑控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数可自动记忆，方便操作使用。

最大相对离心力：4390×g。

温控范围：-20℃-+40℃。

水平转子：8孔50ml，最高转速4000 r/min
	1套


